                    Znak sprawy RZ.261.9.2020

Załącznik nr 6 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Charakterystyka przedmiotu zamówienia 
„Zakup i sukcesywna dostawa oleju opałowego (napędowego grzewczego) do kotłowni  w budynkach szkół Gminy Masłów oraz do Domu Ludowego w Woli Kopcowej na okres 12 miesięcy”.

Dostawa będzie zrealizowana w partiach. Dostawy odbywać się będą w terminie                      24 godzin od zgłoszenia e-mailem, faksem lub telefonicznie. 

	Lp.
	Nazwa Jednostki/Miejsce dostarczonego oleju 

opałowego
	Szacowana wielkość zamówienia

(12 m-cy)
	Szacowana wielkość pojedynczej dostawy
	Wielkość zbiorników

	1.
	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Masłowie i

Hala Sportowa w Masłowie

osoba do kontaktu: Anita Dolezińska

telefon: (41)  311 08 79
	86 300 L
	8 000 L


	Hala Sportowa - 9 000 L       (3 x 3000 L)

SP w Masłowie – 15 000 L                   (3 x 5 000L)

Łącznie – 24 000 L

	2.
	Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Mąchocicach-Scholasterii

osoba do kontaktu: Jan Koza

telefon: (41) 311 11 05
	52 200 L


	8 000 L
	Łącznie - 20 000 L                  (10 x 2 000 L)



	3.
	Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mąchocicach Kapitulnych

osoba do kontaktu: Ewelina Ryś

telefon: (41) 311 17 81
	37 000 L
	8 000 L
	Łącznie – 15 000 L               (2 x 7 500 L)

	4.
	Szkoła Podstawowa w Brzezinkach

osoba do kontaktu: Robert Sokołowski

telefon: 608 144 160
	18 000 L
	6 000 L
	Łącznie – 10 000 L                      (10 000 L)

	5.
	Szkoła Podstawowa w Woli Kopcowej/Dom Ludowy

osoba do kontaktu: Karol Siudak

telefon: (41) 311 08 77
	18 600 L
	4 000 L
	Łącznie – 6 000 L                         (4 x 1 500 L)

	
	RAZEM
	212 100 L
	xxxxxx
	xxxxxxxxxxxxx


PARAMETRY DOSTARCZANEGO OLEJU OPAŁOWEGO MUSZA POSIADAĆ PARAMETRY NIE GORSZE NIŻ:

1. Wartość opałowa, min. MJ/kg 42,6
2. Temperatura płynięcia,  °C max. -20

3. Temperatura zapłonu, °C min. 56

4. Gęstość w temperaturze 15°C,  kg/m³ max. 860

5. Lepkość kinematyczna w 20°C,  mm²/s max. 6,00

6. Skład frakcyjny do 250°C destyluje,  % (V/V) max. 65

7. Skład frakcyjny do 350°C destyluje,  % (V/V) min. 85

8. Pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej,  % (m/m) max.  0,3

9. Pozostałość po spopieleniu,  % (m/m) max. 0,01

10. Zawartość siarki,  % (m/m) max. 0,1

11. Zawartość wody, mg/kg max. 200

12. Zawartość zanieczyszczeń stałych, mg/kg max. 24
13. Tmp. Mętnienia oC – nie normalizuje się
14. Stabilność oksydacyjna g/m3 max. 25
15.  Barwa – czerwona
Przedmiot zamówienia musi spełniać Polską Normę PN-C-96024:2011 dla L-1                               i Aprobaty Europejskie, wymogi zawarte w SIWZ oraz musi spełniać wymagania dotyczące oleju opałowego wg. obowiązującego Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 01.12.2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dot. zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków w których będą stosowane oleje opałowe (tj. Dz. U.                      z 2016 poz 2008 z póżn. zm.) oraz zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego                   i Rady UE 2016/802 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie redukcji zawartości siarki                      w niektórych paliwach ciekłych (Dz. Urz. UE L 132 z 21.05.2016 str. 58).
Zasady ogólne 
1. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia dokumentów i świadectw jakościowych paliw na każde żądanie Zamawiającego.

2. Niezależnie od kary umownej Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane                         z ewentualnymi naprawami samochodów, urządzeń grzewczych, spowodowanymi złą jakością dostarczonego paliwa. 

3. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadami fizycznymi sprzedawanego paliwa. W celu naprawienia ewentualnych szkód Wykonawca przeprowadzi postępowanie reklamacyjne i w terminie 14 dni od zgłoszenia reklamacji Wykonawcy wyda decyzję o uznaniu lub odrzuceniu zgłoszonej reklamacji. W przypadku uznania roszczenia Zamawiającego Wykonawca naprawi szkodę. W przypadku odrzucenia reklamacji, Zamawiający może powołać niezależnego rzeczoznawcę w celu potwierdzenia, że uszkodzenie środków transportu , urządzeń grzewczych Zamawiającego spowodowane zostało złą jakością paliwa. Jeżeli ekspertyza potwierdzi, że uszkodzenie środków transportu lub urządzeń grzewczych Zamawiającego spowodowane zostało złą jakością oferowanego paliwa, wszelkie koszty związane z powołaniem rzeczoznawcy                     i oceną techniczną oraz koszty napraw pokryje Wykonawca.

W przypadku potwierdzenia przez powołanego rzeczoznawcę złej jakości paliwa Wykonawca jest zobowiązany dokonać naprawy uszkodzeń w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia. Nie wywiązanie się z tego zobowiązania upoważnia Zamawiającego do świadczenia zastępczego na koszt Wykonawcy. 
4. Zamawiający nie przewiduje możliwości dołączenia do projektu umowy „Własnych ogólnych warunków sprzedaży”.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany treści umowy ani dodania żadnych innych zapisów.

1

